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LA VALVOLA 

TERMOSTATICA 
DELLA TIGRA A 
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By stesal

Con questa semplice modifica potrete abbassare la temperatura di lavoro di circa 
6°C - 7°C della valvola termostatica originale OPEL del motore X14XE e X16XE  ! ! !

La valvola originale ha un range di lavoro di  92°-107°C e ciò significa che la 
valvola inizia ad aprirsi raggiunti i 92° e a 107° è completamente aperta.

Con questa modifica potremo avere un range di 85°-100°C circa.

Per risolvere il 'problema' bisogna prima capire come funziona: ecco una pagina 
tratta dal sito del produttore di tale valvola, ovvero la BEHR.

 Ecco una valvola sezionata....



La soluzione è semplicissima: basta 
fare uno spessore metallico 

calibrato da interporre tra il corpo e 
il perno della valvola come mostrato 

in foto

Io a casa ho un piccolo tornio quindi non è stato difficile realizzare tale spessore...

Questo spessore dopo varie prove con 
diverse misure deve essere di 2,3 mm per 

avere un abbassamento di circa 6°C.
Solo 0,1mm in più o in meno cambia la 
temperatura d'intervento di circa 1°-2°.
Teoricamente aumentando ulteriormente 
lo spessore la valvola aprirà prima, ma 
praticamente non si può andare oltre un 
certo limite (max 2,5-2,6mm) altrimenti 

la valvola da fredda non riuscirà a 
chiudersi del tutto.

Le prove sono state eseguite con un termometro a termocoppia immerso in un 
pentolino insieme alla valvola con acqua vicina al punto di ebollizione.

Una volta inserito lo spessore ideale la valvola potrebbe restare leggermente 
aperta, quindi sarebbe bene farla bollire in un pentolino di acqua per dare modo 
alla cera interna di riassestarsi e verificare se la valvola raffreddandosi chiuda 
correttamente.

Ecco uno schizzo dello spessore, 
l'importante è che la faccia con lo 

smusso a 45° vada a contatto del corpo 
in alluminio.



Per smontare la valvola dal corpo in 
alluminio premere le 2 'alette' e 

ruotarle allo stesso tempo in modo 
da farle uscire dalle sedi.

Verificare con un calibro quale dei due 
tipi di valvola avete, se quella con il 

perno da 4 mm o da 3 mm

LA MODIFICA E' STATA 
TETSTATA SU UNA VALVOLA 

CON PERNO DA 4MM
 PERTANTO NON SO SE CON UNA CON 

PERNO DA 3MM (VISIBILMENTE 
DIVERSA) SI OTTENGANO GLI STESSI 

RISULTATI CON GLI STESSI SPESSORI...

NB Le varie tolleranze tra le valvole termostatiche o altri fattori (esempio età 
della valvola) potrebbero far si che lo spessore da me indicato non coincida con la 
variazione di temperatura da me riscotrata.... ma in ogni caso con uno spessore 
sotto il perno la valvola aprirà SEMPRE a temperature più basse!!! l'importante è 
che da fredda sia completamente chiusa!!!
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